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本書の読みかた 


本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。 
•記号について 


岛 

操作中に気を付けていたださたい内容です。必ずお読みください。 

a 

補足事項や、参考となる情報を説明しています。 


•表記について 


本製品 

CG-FPSU2 を指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例 :[~^~1 一 [0K] 

Windows XP 

次のいずれかを指します。 

- Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
日本語版 Service Pack1 

- Microsoft® Windows® XP Professional 日 peratin 呂 system 
日本語版 Service Pack1 

Windows 98SE 

Microsoft© Windows® 98 Second Edition operating system を 
指します。 


参イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 


参正式名称について 

- Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating system です。 

- Windows® XP (ま、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operatin 呂 system およひ 
Micros 日 ft®Wind 日 ws® XP Professional 日 peratin 呂 system の略です。 

- Windows© 2 日日日は、 Microsoft® Windows© 2000 Professional 日 peratin 呂 system の略です。 

- Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日 peratin 呂 system の田各です。 

- Windows® 98SEI ま、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日 peratin 呂 system の田各です。 
- 本書では、複数の日 S を 「Windows )<P/2 日日日」のように併記する場合びあります。 


本書について 


本書では、 web ブラウヴから開く「設定ユーティ U ティ」を使用して、本製品の詳細設定する場合の説明 
を記載しています。必要に応じて本書をご覧になり、設定を行ってください。 

本製品とプ U ンタの接続方法や、プ U ントアウトなどの基本的な説明や注意事項は、本製品付属の「取扱 
説明書」をご覧ください。 

設定用ツールの 「PS Admin の」の画面の説明は、 CD-R 日 M に収録されている 「PS Admin の取扱説明 
書」をご覧ください。 
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partI 


設定ユーテイリテイ画面について 



この PART では、設定ユーティ U ティの各画面について説明します。 

本製品を設定ユーティ U ティで設定する際は、下記接続図のように本製品外の機器を接続しない状態で 
設定を行い、本製品の設定終了後に元のネットワーク構成に戻してください。 



※本製品とパソコンを直接接続する場合は、ク□スケーブルを使用してください。 
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設定ユーテイリテイ画面を表示させるには 


呵 本製品を設定ユーティリティで設定する際は 、 「Internet Explorer 5.日」 LU 降 、 「Safari 1.2」降をおす 
咱 すめします。 


設定ユーテイ U テイーを表示させるにはパソコンの設定をする必要びあります。パソコンの設定方法は 
「 Q & A 」 「本製品の設定ユーティ U ティーび表示されない」 ( P .19) をご覧ください。 


•設定ユーティリティ画面を開く 


設定画面を表示するには、次の手順に従ってください。 


1ご使用のパソコンから Web ブラウヴを起動します。 

2 Web ブラウヴのアドレス入力欄に「] 92.168 .1.24 日」と入力し、キーボードの Enter 」 キーを押 
します。 



-この値は本製品の工場出荷時の IP アドレスです。本製品の IP アドレスを変更した場合は、変更後の IP 
アドレスを入力してください。 


•本製品にパスワードを設定している場合は、「ネットワークパスワードの入力」画面び表示されます。 
「パスワード」欄に、設定したパスワードを入力してくださし、。 r ユーザー名」欄には何も入力する必要 
はありません。 


•設定ユーティリティの画面は 、 「PS Admin in 」 の[詳細設定]をクリックしても、表示させることび 
できます。詳しくは CD - ROM 収録の 「PS Admin in 取扱説明書」をご覧ください。 


3 設定ユーテイ U テイの T 日 P 画面び表示されます。 



@ 設定ユーティリティび表示されない場 S ホ、 rPART 2 トラブルや疑問があった！5」 r 本製品の設定ユーティリ 
ティび表示されない」 ( P .19) をご覧になり、各項目を確認して、再度上記操作を行ってください。 

\_ J 


•設定ユーテイリテイ画面を閉じる 

設定ユーテイ IJ テイ画面を閉じるには、画面ち上の Q をク U ックしてください。 
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設定 ユーテイリテイの 画面構成 


設定ユーテイ U テイ画面は、左側の「メニュー画面」とち側の「設定画面」からなります。 


C^reg^ corega PServer Series 



設定画面 


メニユ 


「メニュー画面」の各項目をク U ックすると、「設定画面」に対応する設定項目び表示されます。 
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各画面の説明 


■ステータス ) 

「ステータス」をク U ックして、各項目をク U ックしてください。 



参サーバステータス 

本製品、および本製品を接続しているプ U ンタの各種情報を参照でさます。 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

ここをクリックずると、最新の 
情報に更新されます。 


項目名 

説明 

①プ U ントサーバ名 

設定されているプ U ントサーノ く名び表示されます。 PS の下に本製品の 
MAC アドレスの下6巧び表示されます。 

ヴーバ名は変更することびできます。「設定」「ヴーバ設赴 ( P .10) をご覧 
ください。 

③八ードゥエァ 

本製品の八ードウェアノくージョンび表示されます。 

③ファームウエア 

ファームウェアのバージョンおよび曰付けび表示されます。 

④ MAC アドレス 

本製品の MAC アドレスび表示されます。 

⑥ IP アドレス 

本製品に設定されている IP アドレスび表示されます。 

⑥動作時間 

本製品び動作している時間び表示されます。 
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参プ u ンタステータス 


ここをクリックすると、最新の 
情報に更新されます。 


本製品に接続されているプ U ンタの状態を見ることびでさます 



項目名 

説明 

①接続プ U ンタ名 

本製品に接続されているプ U ンタの名称び表示されます。 

②プ U ンタスピード 

プ U ンタの処理速度び表示されます。 

③プ U ンタステータス 

本製品に接続されているプ U ンタの状態び表示されます。 

- On line :プ U ンタに対し印刷び可能な状態です。 

- Off line :プ U ンタとの通信び確立していません。 

- Paper Out :用紙び切れています。プ U ンタの機種によって日 ff 
Line と表示される場合わあります。 

• Printing :印刷中です。 

④総プ U ントジョブ数 

接続されているパソコンからプ U ンタに送信されているのファイルの総 
数び表示されます。 

⑥総プ U ントサイズ 

接続されているパソコンからプ U ンタに送信されているファイルの総 
データ量び表示されます。 

⑥印刷の状態 

現在のプ U ンタの状態び表示されます。 

⑦ Name 

現在プ U ント中のノくソコン名び表示されます。 

⑧ MAC アドレス 

現在プ U ント中のパソコンの MAC アドレスび表示されます。 

⑨ IP アドレス 

現在プ U ント中のパソコンの IP アドレスび表示されます。 

⑩プ □ トコル 

現在のプ〇トコルの状況び表示されます。 

⑩スプールサイズ 

送信中のデータのスプール状況び表示されています。 

⑩印刷サイズ 

送信中のデータサイズび表示されています。 

⑩各印刷プ〇トコル 

各項目のプ〇トコルの状況び表示されます。 


①②③3⑥⑥⑦通⑨⑩の⑩ ⑩ 
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参ユーザステータス 


プ U ンタを使用しているパソコンの状況と、印刷中のファイルの状況び表示されます 



① 


⑤ 


③ 


④ 


ここをクリックすると、最新の 
情報に更新されまず。 


項目名 

説明 

① MAC アドレス 

プ U ンタにデータを送信しているパソコンの MAC アドレスび表示され 
よ 9 〇 

② IP アドレス 

プ U ンタにデータを送信しているパソコンの IP アドレスび表示されます。 

③ユーヴ名 

プ U ンタにデータを送信しているパソコンの名称び表示されます。 

④ Jobs 

プ U ンタにデータを送信しているのパソコンからのファイル数び表示さ 
れています。 

⑥サイズ ( KBytes ) 

プ U ンタにデータを送信しているのパソコンからのファイルのデータ量 
び表示されています。 


〔■設定 


ここでは本製品の各種設定を行ラことびでさます。ご使用の環境にあわせて設定を行って<ださい。 
メニュー画面の「設定」をク U ックし、各項目を選択します。 
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•ヴーバ設定 

本製品および接続しているプ U ントサーバの基本的な設定を行います。 



① 

② 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑥ 

ここをクリックすると、設定が 
保存されまず。 


項目名 

入力例 

説明 

①プ U ントサーバ名 

PSXXXXXX 

パソコンからは、ここに入力した名称のプ U ントサーバび認 
識されます。 

また、必要に応じて任意の名称に変更でさます。 

※通常、変更ずる必要はありません。 

※同ーネットワーク内の、他の機器と同じ名前を使用する 
ことはでさません。 

《 入力可能な数字は、半角英数字、記号で1曰文字までです。 

必ず1文字上入力してください。 

※工場出荷時の設定は 「 PS 」 に「本製品の MAC アドレス 
の下6巧」をあわせた名称になっています。 

③□ケ ーシヨン 

cor 目 ga 

入力可能な文字は、半角英数字 • 記号で4□文字(全角で2□文 
字)までです。詳細はネットワーク管理者にご確認ください。 

③管理者 

システム課 

ネットワーク管理者名を入力でさます。入力可能な文字は、 
半角英数字-記号で4日文字(全角で2日文字)までです。 

④新しいパスワード 


本製品に、新しく設定するパスワードを入力します。 

画面上では「•」または「*」で表 TJX されます。 

※入力可能な文字は、半角英数字、記号で8文字まででず。 

工場出荷時には、パスワードは設定されていません。 
※設定したパスワードは、メモに控えるなどして、忘れな 
いようにしてください。パスワードを忘れてしまったと 
きは、 「 PART 2 トラブルや疑問があった!5」「パスワー 
ドを忘れてしまった」 （ P .23) をご覧ください。 

⑥確認用パスワード 


確認のため、④で入力したパスワードを再入力します。 

⑥ポート名 

P 1 

本製品を接続しているポートの名称を入力します。 

《 入力可能な文字は、半角英数字、記号で48文字までです。 


入力可能な半角英数字•記号は「〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’（）* +，-./:; く二>?@[¥]八」： r 」 です。 
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• TCP/IP 


ここでは TCP/IP 設定を行ラことびでさます。ご使用の環境にあわせて設定を行ってください 
メニュー画面の「設定」をク U ックし、各項目を選択します。 

B 必ず TCP / IP 設定を行ってください。 

TCP / IP で EP 刷を行わない場合でも、設定変更などに必要となります。 



忙カン ド HTTP ボート 


〇ち如运)無如 

ボート苗ち：[〇_1 

(I J モ-トロヴ"〇と IFP おおを巧巧するためI更Iブかぶす） 


[な巧 I にキわレ] 


① 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑥ 


⑨ 

ここをクリックずると、設定が 
保巧されます。 


項目名 

入力例 

説明 

① 自動取得 (DHCP) 


LAN 内の DHCP サーバから IP アドレスび自動的に取得さ 
れます。 

《 DHCP サーバにより本製品の IP アドレスを割り当てる 
場合は、必ず毎回同じ IP アドレスが割り当て5れるよう 
に DHCP サーバを設定してください。 

害 IJ り当て!5れる IP アドレスが変わると、正常に印刷でき 
なくなる可能性があります。また、 DHCP を選択した犬 
態でら、 IP アドレス、サブネットマスク、およびデフオ 
ルトゲートウェイの設定を変更することは可能でず。空 
欄のまま保存すると、すべて「0.0.0.0」となります。 

③ 固定 IP 


手動により IP アドレスを設定でさます。 

※こち5を選択ずると、設定や運用が ① 自動取得 ( DHCP ) 
より簡単です。通常はこち5を選択してください。 

③ IP アドレス 

192.168 .1.240 

運用時に使用する IP アドレスを入力してください。 

※工場出荷時の設定値は「192.168.1.240」です。 

④ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

運用時に使用するヴブネットマスクを入力してください。 

※工場出荷時の設定値は「2日日.2日日.2日日.0」です。 

⑥ デフオルト 
ゲー トウエイ 

日 .0.0 .0 

運用時に使用するデフオルトゲートウエイを入力してください。 

※工場出荷時の設定値は「0.0.0.0」です。 

⑥ DNS ヴーバ 

日 .0.0 .0/0.0.0 .日 

DNS サーバーを入力します。 

⑦ UPnP 


有効を選択すると UPnP び有効なパソコンで認識します。 
IPP 機能を使用する場合は、「有効」を選択します。 

⑧ MAC Rendezvous 


Rendezvous (ランデブー)機能に対応している Mac 日 S を 
ご使用の場合は「有効」を選択します。 

® セカンド 

HTTP ポート 

0 

Uf —卜□グインと IPP 機能を使用する場合は、「有効」を 
選択します。 



rendezvous 」 機能については、 Apple 社にお問い合わせください。 
















































• NetBEUI 



NetBEUI 

ワークヴ J レーブ 

|WORKGROUP ! 


|f 呆巧1 1 卑朽たル 1 

1 



① 


ここをクリックずると、設定が 
保巧されます。 


項目名 

入力例 

説明 

① ワークグループ 

WORKGROUP 

ワークグループ名またはドメイン名を入力してください。詳 
細はネットワーク管理者にご確認ください。 

※パソコンに設定されているものと同じワークグループ名を 
入力して<ださい。入力可能な文字は、半角英数字（大文 
字）と下の記号で最大1曰文字でず。必ず一文字上、 
入力してください。 

使用可能な記号：「:」、「1」 


参 AppleTalk 

Macintosh から印刷する場合にのみ、本設定び必要となります。 




AppleTalk ソーン 

1+ 1 


USB 

1 1 



枯柄コリ苗：ド] 

一 1 I、 .>1 がに \\ - 川 " ： 4 -。 1 




な m— L . 「。 II r—— * "1 


If 呆巧1 1キ*シわル1 

1 





① 

② 

③ 

④ 

⑥ 


ここをクリックずると、設定が 
保存されます。 


項目名 

入力例 

説明 

① AppleTalk ゾーン 

* 

Macintosh に設定されているものと同じゾーン名を入力して 
ください。ゾーン名はネットワーク管理者にご確認ください。 

※工場出荷時の設定値は「*」です。入力可能な文字は、半 
角英数字、記号で32文字まででず。また、必ず一文字 
上入力してください。 

③接続プ U ンタ名 

— 

接続されているプ U ンタ名び表示されます。 

③プ U ンタ機種名 

LaserWriter 

本製品を接続するプ U ンタ機種名を入力してください。参考 
として使用しますので、正確である必要はありません。 

《 工場出荷時の設定値は 「Laser Writer 」 でず。入力可能 
な文字は、半角英数字、記号で32文字までです。また、 
必ず一文字上入力してください。 

④ PostScript 

Level 2 

ご使用のプ U ンタに合わせて、レベルを選択してください。 

※通常は変更する必要はありません。 

⑥使用フオント 

All Font 

「No Font」「All Font」「Standerd 3 引 |~Stanclerd ] 3」 

から選択します。 ※通常は変更する必要はありません。 


入力可能な半角英数字•記号は「〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’（）* +，-./:; く二 >?@[¥] A 」： r 」 です。 
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ここをクリックすると、設定が 
保巧されます。 


項目名 

入力例 

説明 

①ユーヴのプ U ント 
コント□ール 


「有効」を選択すると③〜⑦で設定した(⑥「アクセス権」は 
「有効」選択時)ユーヴ(パソコン)のみ印刷することびでさま 
す。設定していないユーヴからは印刷でさません。 

《 r 未設定ユーザのプリントコント□ール」(②)を無効に設定 
しているときは、プリントすることがでさます。 

「無効」を選択すると、本製品に接続されているすべての 
ユーヴから印刷することびでさます。 

③未設定ユーヴの 
プリントコントール 


「ユーヴのプリントコント□-ル」(①)び「有効」に設定され 
ているとさに設定び巧能です。 

「有効」を選択すると③〜⑦で設定されていないユーヴ(パソ 
コン)はプ U ントすることびでさません。 

「無効」を選択すると、本製品に接続されているすべての 
ユーヴから印刷することびでさます。 

③ユーヴ名 

cor 目 ga 

プ U ンタに接続するユーヴ名り（ソコン名)を入力します。半 
角英数字•記号で最大24文字まで入力することびでさます。 

④ MAC アドレス 

XXXXXXXXXXXX 

プ U ンタに接続するユーヴ(パソ]ン)の MAC アドレスを入 
力します。 

⑥アクセス権 


「有効」を選択すると、③④で入力したユーヴは印刷すること 
びでさます。 

「無効」を選択すると、③④で入力したユーヴは印刷すること 
びでさません。 

⑥追加 

— 

③〜⑥で設定した内容のパソコンをユーヴー登録し、ユーヴ 
テーブルに載せることびでさます。 

⑦ユーヴの削除 

— 

肖 I 」除したいユーヴ(ノ（ソコン)を選択し、梢 U 晩(⑧促ク U ック 
すると、そのパソコンのユーヴーテーブルから削除されます。 

⑧削除 


⑦で選択したユーヴ(パソコン)を削除するとさにク U ックし 

ON 9 〇 


入力可能な半角英数字•記号は「〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’（）* +，-./:; く二>?@[¥]八」： r 」 です。 


Lcors 巨 . 


ユーザを 

M AC ァドレス [XXXXXXXXXXXX ]. 
アクたス宿 © ち如〇お如 —— 


肖 IJ 陆 


•ューザ設定 

プ U ンタに送信でさるユーヴーの登録、設定を行うことびでさます。 



にな巧1 


回 



③④⑥遺⑦⑥ 
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■ E-Mail 通知設定 




紙切れ、およびオフラインび発生した場合に、障害情報をメールで受け取ることびでさます。 


B ダイヤルアップ環境での本機能の使用は、お控えいただくことを推奨します。 

障害び発生する都度メールサーバへの接続び行われるため、異常課金の原因となる場合びあります。 

V. _ _ _ J 


1メニューフレームからに- Mail 通知設赴をク U ックします。 



① 

② 

③ 

④ 


⑥ 


⑥ 

⑦ 

ここをクリックすると、設定が 
保巧されまず。 


項目名 

入力例 

説明 

① E - Mai 通知 


E - Mail 通知機能を使用するかどうかを選択します。 

•ON : E - Mail 通知機能を使用します。 

- OFF : E - Mail 通知機能を使用しません。 

② SMTP ヴーバ 
アドレス 

123.4己.67.89 

メールサーバの IP アドレスを入力します。 

《POP before SMTP などの認証を巧うタイプのメール 
サーバでは、正常に機能しない場合がありまず。 

③アカウント名 

cor 目 ga 

プ□バイダから通知されたアカウント名を入力します。 

④パスワード 


プ□ノくイダから通知されたノくスワードを入力します。 

⑥送信先 （ to ) 

coresa @ xxx.nejp 

E - Mail 通知機能の送信先を設定します。アドレス入力欄に 
メール送信先のアドレスを入力します。 

入力可能な文字は、半角の英数字、記号で64文字までです。 
E - Mail 通知機能の送信元を設定します。 

《⑤で設定ずるメールヴーバによつては、「送信元 （ from )」 
を入力しないと送信されない場合があります。 

⑥送信元 （ from ) 

corega @ xxx . ne.jp 

アドレス入力欄にメール送信元のアドレスを入力します。入 
力可能な文字は、半角の英数字、記号で64文字までです。 

⑦メール送受信 
テストへ 


ク U ックすると「メール送受信ソフト」画面 ( P .16) び表 TJX 
されます。 


入力可能な半角英数字•記号は「〇〜9、 a 〜 Z 、！" #$〇/〇&’（）* +，-./:; く二>?@[¥]八」： r 」 です。 


14 












































麵 


E-Mail 通知設定をすると、プリンタにエラーび発生した勵こ、本製品より m 下のような E-Mail び送信されます。 


T o : corega @ xxx . co.jp 

Subject : CG - FPSU 2 XXXXXXXX 


Server Name:PS 000000 

Port Name:Pl 

EventPrinterXXXXXXX 



プリントサーバ名が入りまず。 


XXXXXXX には、下のメッセージび入ります。 


• On line :プリンタに巧し印刷び可能な状態です。 

• Off line :プリンタとの通信び確立していません。 

- Paper Out :用紙び切れています。 

プリンタの機種によって、 Off line と表示される場合もあります。 
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〔■ッ-ル 

その他、下画面内の項目の設定を行ラことびでさます。 



参テストプリント 

[テスト]をク U ックすると、本製品び正しくプ U ンタに接続されているかを確認する、印刷テストを行い 


よ9 〇 



テストブ U ント 

ボートの这巧 

@ USB 

过をこのテス H ま一韩のフ1心3 
似す。 

1テスト1 

证削巧え加■■おをがあ 

1 - 


ここをクリックします。 


•メール送受信テスト 

[テスト]をク U ックすると、 「 E - Mail 通知設定」での設定び正しく行われているか、テストメールを送信 
し 9 〇 



ここをクリックしまず。 


参再起動 

[実行]をク U ックすると、本製品の再起動を行います。 

《 r 初期化」(次ぺージ)とは異なりまずので、ご注意くださし、。 



ここをクリックします。 
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•初期化 

[実行]をク U ックすると、本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。詳しくは、本製品付属の「取扱 
説明書」をご覧ください。 

《「再起動」(前ぺージ)とは異なりますので、ご注意ください。 



ここをクリックしまず。 


@ •本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報びすべて消え、購入したときの設定に戻ります。 
重要な設定をしている場合は、 rPART 2 トラブルや疑問びあった！5」「本製品の現在の設定を保巧したい、再 
度同じ設定内容に設定したい」 ( P .2 日)をご覧になり、設定をパソコンに保存してください。 

V_ J 

参ファームウェア更新 

本製品のファームウェアを更新します。詳しくは [ PARTS トラブルや疑問びあったら」「最新のファー 
ムウエアを入手してアップデートしたい」 ( P .28) をご覧ください。 



つァームウ: I :アち巧 

現をのつァームウェア 

1. 日日り日日4-日日- 11) 

バージョン 


つァーム0ェア 

| C:¥Documents and Se り in 化.宽昭 "J 

つァイル 



1実巧1 1キザシわル1 


•設定保を 

[保存]をク U ックすると、本製品の現在の設定を保存します。 

また、本製品を工場出荷時に戻すなどした後に、保存したデータを使用して、設定を戻すことびでさます。 
詳しくは 「 PART 2 トラブルや疑問びあったら」「本製品の現在の設定を保をしたい、再度同じ設定内容 
に設定したい」 ( P .25) をご覧ください。 



設定巧を 

設定ファイルのなを 

プリントサー J の記ちをな巧しますか？ 

Hm ] 

贾ちファイルの夏を 

| C:¥Documents and Settin | fi .^.15_ ：] 


1 実行 1 1 キザシわル1 
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part2 


トラブルや疑問があった 5 



本製品を使っていて「困ったな」「うまく動かない…」と思ったとさ、疑問びあったとさは、この PART 
で解決方法を探して < ださい。 


解ミ夫のステツつ 


①取扱説明書を再確認ずる/管理者に確認ずる(次ページ） 

それでら角¥決しないとさは… 

_ y _ 

③この PART の Q&A を確認ずる(次ぺージ） 

参トラブルは？ 

-本製品の設定ユーティ IJ ティび表示されない 
-パスワードを忘れてしまった 

•疑問は？ 

•パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい 
• 本製品の現在の鼓定を保存したい、再度同じ鼓定内容【し鼓定したい 
-工場出荷時の設定に戻したい 

-最新のファームウェアを入手してアップデートしたい 


\ 

それでら角¥決しないとさは… 

/ 

③コレガのホームページの情報を活用ずる ( P .30) 

\ 

それでら角¥決しないとさは… 

/ 

④ヴポート窓口に問い合わせてみる ( P .30) 
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取扱説明書を再確認ずる/管理をに確認する 


本書(外にわ本製品に付属の「取扱説明書」、 CD - R 日 M 収録の 「PS Admin の取扱説明書」や、接続し 
ているプ U ンタの取扱説明書、パソコンに添付の取扱説明書をお手元にご用意ください。また、ルータや 
八ブなどの他のネットワーク機器の取扱説明書わご用意ください。 

ネットワークにつなびらない原因は複雑なため、本製品の設定び正しくても、他の設定び間違っていたり、 
外部の装置の問題で正しくつなびらないことわあります。なお、企業でお使いの方はネットワークの設定 
びオフィスによって決められていることびあります。接続でさない場合はネットワーク管理部門や部内の 
ネットワーク管理者などに確認してください。 


Q&A 


■本製品の設定ユーティリティが表示されない ) 

•本製品とパソコンの IP アドレスは正しく設定されていますか？ 

①本製品の I P アドレスを「 DHCP 」 で設定している場合は、設定ユーティ U ティ画面を開き、「設赴 「 TCP / 
IP 」 画面 ( P .11) で、 IP アドレスび「] 92.168 .1.24 日」、サブネットマスクび「2己己2己己2己己日」 
(工場出荷時の設定）になっているかを確認してください。 

③パソコンの IP アドレスを「192.168.1.1〜] 92.168 .1.2 己4 ( 1 92. 1 68. 1 .24 日を除く）」の間に 
設定します D 

^ N 

內 •パソコンの IP アドレスの調べかたびねか5ない場合は、 r パソコンの IP アドレスを調べたし、更新した 
し、」 （ P .24) をご覧ください。 

• TCP / IP の組み込み方法や、設定方法については、無線 LAN アダプタに付属の取扱説明書、または各 0 S 
の説明書をご覧ください。 

V_ J 



•パソコンの設定を行う前に、現在のネットワーク設定をメモしておいてください。 

•すでに「192.1目 8.1. XXX 」 m 外のネットワークが構築されている場合、本製品の設定を行うために 
は、本製品と設定用パソコンで「1目 2.1 目 8.1. XXX 」の IP アドレスを持つ最小限のネットワークを構 
築する必要びあります。設定用パソコンの IP アドレスを上記のように変更してください。なお、本製 
品の設定を行わないパソコンについては、 IP アドレスを変更する必要はありません（本製品の IP アド 
レスと既存のネットワークとび異なっていても、プリンタへの接続は可能です)。 


•本製品の工場出荷時の IP アドレスは、1目 2.1 目 8.1.240 です。これと同じ IP アドレスを持つ機器び 
既に巧在する場合は、本製品の設定び完了するまで該当する機器の電源を切っておくか、 LAN か5切 
り離しておいてください。 


•本書では、設定用パソコンの IP アドレスを liTF に設定したものとして説明しています。設定の際には 
実際の値に読み替えてください。 

IP アドレス ：192.1目 8.1.3 

サブネットマスク： 255.255 .255.0 , 


〈Windows XP /2000 の場合〉 

1「スタート」一「コント□ールパネル」一「ネットワークとインターネット接続」をク U ックし、ネッ 
トワーク接続をク U ックします 。 (Windows 2日日日の場合は「スタート」一「設赴一「ネットワー 
クとダイヤルアップ接続」 をク U ック。） 

2 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックして、「プ□パティ」を選択します。 

「インターネットプ□トコル( TCP / IP )」を選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 


3 
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4 じ(下のように入力します。 



① IP アドレス欄に 
「192.16狂 1.1 〜 

192.168 .1.2 曰4」までの数 
値を入力 

《192.16狂1.240は除< 
※例は「192.1目狂1.3」 


②サブネットマスク欄に 

「2曰曰.2曰曰.2曰曰.0」を入力 


6 [日のをク U ックします。 

7 「□一カルエ U ア接続のプ□パティ」画面で[閉じる]をク U ックします。 

8 ネットワーク接続画面を閉じます。 


〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1「スタート」一「設定」一「コント□ールパネル」をク U ックします。 

2 「コント□ールパネル」にある「ネットワーク」アイコンをダブルク U ックします。 


1 ^ Windows Me の場合、よく使うコント□ールパネルのオプションだけび表示されているときは、「す 
ベてのコント□ールパネルのオプションを表示する」をクリックすると、「ネットワーク」アイコンび 
表示されます。 

V_ J 


3 「ネットワークの設定」タブ内で「現在のネットワークコンポーネント」の欄にある 「 TCP / IP — > 
XXXX ) ((使用するネットワークアダプター名)」を選択し、[プ□パティ]をク U ックします。 

4 じ(下のように入力します。 



① IP アドレス欄に 
「192.16狂 1.1 〜 

192.168 .1.2 曰4」までの数 
値を入力 

《192.16狂1.240は除く 
※例は「192.168.1.3」 

② ヴブネットマスク欄に 

「2曰曰.2曰曰.2曰曰.0」を入力 


己[日のをク U ックします。 

6 「ネットワーク」画面の [ OK ] をク U ックします。 
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〈Mac OS X の場合〉 

1 「アップルメニュー」一「システム環境設定」一「ネットワーク」をク U ックします。 

所 ネットワークの設定を複数されている場合、 r ネットワーク」をクリックした後、本製品をお使いにな 
IMJ る LAN ポートを選択してください。 


2 「 TCP / IP 」をク U ックすると、ネットワークの設定び確認できます。 



IP アドレスが表示されます。 

サブネットマスクが表示さまず。 



MAC アドレスの確認は、「ユーティリテイ」フオルダ内にある 「Apple System profiler 」 で確認 
でさます。 


• Web ブラウザの設定がプ□丰シサーバを使用する設定になっていませんか？ 


〈Internet Explorer の場含〉 

次の手順でプ□キシサーバを使用しない設定にしてみてください。ここでは Windows XP で 、 Internet 
Explorer 6.□を使用した画面を例に説明します。 



設定を変更する前に、 すべての設定内容を紙などにメモしておいてください。 設定を変更した結果、イン 
夕ーネットが利用できなくなる場合びあります。この場合は、本製品の設定が完了した後、設定を元通り 
に戻してください。 

_ J 


1 Internet Explorer を起動して、メニューバーから「ツール」一「インターネットオプション」をク 
U ックします。 



「接続」タブをク U ックし、 [ LAN の設定]をク U ックします。 


①ここをクリックします。 


② [ LAN の設定]をクリックし 
よ 9 〇 
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FTP プロキシ 
Web フロ キシ （HTTP) 

Secure Web フ□キシ （HTTPS) 
ストリーミングプロキシ （RTSP) 
SOCKS フロキシ 
Gopher ブロキシ 


バスワードが必要なプロキシ 


バスワードを設定… 


プロキシ設定を使用しないホスト 
とドメイン： 


2受か打 P モード （PASV) を使用する 夕 

13をまできないよラにするにはカギをクリックします。 ( アシスタント… ) 


すぺてを巧示 

H み 

ディスプレイサウンド 

阿 

ネットワーク 

iM 

が®ディスク 


場所；[^自里） 

表示： 0*9 巧 Ethernet 


TCP/IP PPPoE AppleTalk プロキシ > Ethernet し 


設定するプロキシサーバを巧がする： Web プロキシサーバ 


2 「プ□キシ」をク U ックし、下図のように設定して、[今すぐ適用]をク U ックします。 


① すべてのチェックを外します。 


②クリックします。 


3 「ネットワーク」の画面を閉じます。 


今すぐ巧用"^ 


3 「□一カルェ U アネットワーク ( LAN ) の設定」画面のすべての項目のチェックマークを外し、 [ OK ] 
をク U ックします。 




設定を変更する前に、すべての設定内容を紙などにメモしておいてください。 


一カルエリアネブトワーク ( LAN ) の記ち 


' 自助宿ぶ 

I !驟識梦ます。キ旣じよる 


□ I を！煮篇か的に巧出する婚' 
□自热巧巧ス如プトを使用するを) 


プ □キシ サーバー 


□離離畜述掠)祿ま用するにれ謹が 

巧柄お狂用がぶでん J 巧^_ 


タイヤルアップまたは V … 


] ボートの： [ 


アドし.?'(を： [ 

□ □一カルアドレス;こはプ□キシサーバーをほ用しない(旦） 


J 詳 Sii をちを)... 


r 


[OK II キ ヤン t ル 


①すべてのチェックを外します。 


②クリックしまず。 


4 「接続」タブの[日口をク U ックします。これでプ□キシサーバを使用しない設定になります。 


国 


設定変更した繳こ、インターネットに接続できなくなった場 S ホ、本製品の設定完了後、設定を元通 
りに戻してください。 


〈 Safari の場合〉 

1「アップルメニュー」一「システム環境設定」一「ネットワーク」をク U ックします。 


膽 


ネットワークの設定を複数されている場合、「ネットワーク」をクリックした後、本製品をお使いにな 
る LAN ポートを選択してください。 


□ち目 □ 
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参 Web ブラウザの設定が「オフライン作業」になっていませんか？ 

Web ブラウヴの設定び「オフライン作業」の状態では、ネットワークに対して通信び行われないため、本 
製品の設定びできません。次の手順で「オンライン作業」にしてください。ここでは 、 Internet Explorer 
6.日を例に説明します。 

Internet Explorer を起動して、メニューバーから「ファイル」一「オフライン作業」をク U ックし 
てチェック マークを 外します。 

「オフライン作業」の左側に表示されているチェックマークとタイトルバーの「オフライン作業」の表 
示び消えます。 



新規巧ぶ(が 

► 

聞くり)… 

Ctrl+0 

編集⑩ 

上まきな巧を） 

るおを付けて巧な(が… 

Ctrl+S 

ペ-ジ設定(ぶ.. 

巧刷 (P)... 

巧刷ろ/ピュー城.. 

ひか P 

掛言ち） 

インポ-卜わよ U エクスポ-卜の... 

► 

プ□バティ(巧 

るも r 




^おま^わ尉みりザザィア 


①クリックしてチェックを外し 


よ9 〇 


チェックマークを 外す と 「オフ 
ライン作業」の表示が消えまず。 


■パスワードを設定ずるには 


パスワードを設定することで、本製品の設定変更を管理者外にでさなくすることびでさます。パスワー 
ドの設定方法は、「設赴「ヴーバ設赴 ( P .10) をご覧ください。 


[ p . l 本製品の工場出荷時の状態は、パスワード、ユーザー名とも設定されていません。 


■パスワードを忘れてしまった 


パスワードを設定後、パスワードを忘れてしまったとさは、本製品の設定を工場出荷時の状態に戻してく 
ださい(初期化)。初期化の方法はこの PART の「工場出荷時の設定に戻したい」 ( P .27) をご覧ください。 


-工場出荷時の状態に戻すと、パスワードだけではなく、今まで設定していた情報びすべて消え、購入したと 
きの設定に戻ります。重要な設定をしている場合は、初期化の前に本製品の設定をメモすることをおすすめ 
します。 

• r 本製品の現在の設定を保巧したい、再度同じ設定内容に設定したい」 ( P .2 己)は、パスワードも元の設定に戻 
るため、パスワードを忘れてしまった場合は使用できません。 j 


r 

岡 本製品の工場出荷時の状態は、パスワード、ユーザー名とも設定されていません。 
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〔■パソコンの IP アドレスを調べたい、更新したい 


本製品よりパソコンに割り当てられた IP アドレスを調べる場合は、次の方法で行ってくださし、 Windows 
iU 外の日 S については、日 S のヘルプや取扱説明書をご覧ください。 


〈Windows XP /2000 の場台〉 


1 

2 


3 


[スタート]-「すべてのプ□グラム」 （Windows 2日日日の場合は「プ□グラム」）一「アク 
セヴ U」 一「コマンドプ□ンプト」をク U ックします。 

キーボードから 「ipconfi 呂」と入力して、 Enter」 キーを押します。パソコンの IP アドレス 
び表示されます。 


Microsoft Windows XP [Version 日 . 1.2 目日日 ] 

(0 Copyright 198 日 -2001 Microsoft Corp. 


し ： ¥Uocuments and bett inss¥coresa>|ipconT is 卜 



fipconfigj と入力しまず。 


上の画面は例です。 「C:¥D 日 cuments and Settirigs¥core 呂 a」 の部分は、パソコンの使用 
環境によって表示び異なります。 


IP アドレスを確認します。 


Ethernet adapter ローわルエリア接補： 

Connection-specific DNS Suffix . 


IIP Address. 

192.168 .1.31- 

Subnet Mask . 

Default Gateway . 

2 日日 . 2 日日 . 2 日日.日 


IP アドレスを確認します。 


正しく表示されない、または更新したい場合は、 

〇 「ipconfi 呂；;ン release」 と入力して、 Enter」 キーを押します。 
Q 「ipconf 枉ン renew」 と入力して、 |~Enter」 キーを押します。 

^半角スペースを入力します。 


〈Windows Me /98 SE の場合〉 

1[スタート]-「ファイル名を指定して実行」をク U ックします。 

2 「名制の欄に 「winipcf 呂」と入力して、 [0K] をク U ックします。 

3 パソコンで使用しているネットワークアダプタを選択します。パソコンの IP アドレスび表示さ 
れます。 

正しく表示されない、または更新したい場合は、 

〇 [解放]をク U ックします。 

@ [すべて書き換え]をク U ックします。 



〇 


① ご使用のネットワークアダプ 
夕を選択します。 

《実際に表示される名称は、ご使 
用になつているネットワークア 
ダプタのメーカー、機種によつ 
て異なります。 

② 確認します。 
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■本製品の現在の設定を保存したい、再度同じ設定内容に設定したい 


本製品の設定を工場出荷時の状態に戻す(初期化)などの操作を行った際、すべての設定び消去されるため、 
じ(下の方法で設定をパソコンに保存することをお勧めします。 

また、パソコンに保存したファイルを使用して、本製品を再度同じ設定内容にすることびでさます。 

•現在の設定を保存する 

1 設定ユーティ U ティを起動し、メニューフレームから「ツール」一「設定保を」をク U ックします。 

2 「設定保を」の画面で「設定ファイルの保を」の[保を]をク U ックします。 



設定巧を 

設ちつァイルの巧巧 

づリ ントサー J の設定をななしますか？ 

訪ちつァイルの真を 

|| 巧巧 1 

| C:¥Documents and Settinjfi .^. li^jl 

1 実行 1 1 单 t シ t ル 1 


クリックしまず。 


3 「ファイルのダウン□ー ド」画面び表示されたら、[保を](または[日 K]) をク U ックします。 

4 保を先、保をファイル名を決め、[保を]をク U ックします。(例として「マイドキュメント」フォル 
ダに 「Confi 呂 (.CFG)」 の名前で保存します。） 



クリックしまず。 


吗 •} 広張子 （. CFG ) は、パソコンの設定によっては表示されない場合びあります。 

-拡張子び表示されているとき、ファイル名を変更する場合は拡張子を消去しないようにま意してくだ 
さい。 

Vs _ y 


じ(上で設定の保存は完了しました。 

(「ダウン□ー ドの完了」画面び表示された場合は、[閉じる]をク U ックします。) 
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参再度同じ設定内容に設定する 

ここでは、前ぺージで保存した 「 confi 呂 (. CFG )」 を使用して設定します。 

1 設定ユーティ U ティを起動し、メニューフレームから「ツール」一「設定保存」をク U ックします。 

2 「設定保存」の画面で「設定ファイルの読込」の[参照]をク U ックします。 



設定巧を 

贾ちつァイルの巧を 

づリ ントサー J の設定をななしますか？ 


IW 1 

訪ちつァイルの真を 



1実行1 1单 t シ t ル1 


クリックします。 


3 設定保をファイル rconfig (. CFG )」 を選択し、[開く]をク U ックします。 



① 選択します。 


②クリックします。 


吗 •拡張子 （. CFG ) は、パソコンの設定によっては表示されない場合びあります。 

•拡張子び表示されるように設定してある場合は、設定保存ファイル名に拡張子 r . CFGJ び付いている 
ことを確認してくださし、。_ 


4 2の画面に戻ったら、撲行]をク U ックします。 



設定巧を 

設ちつァイルの巧を 

ブリントサー J の設定をななしますか？ 

IW 1 

試ちつァイルの真を 

| c :¥ Documents and Se り in 化宽昭 "J 


f 実行 1[ 单 t シ t ル] 


クリックしまず。 


已 メッセージ欄に「設定ファイルの読み込みび完了しました」と表示されたら、再設定は完了です。 
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■工場出荷時の設定に戻したい 


本製品の設定を工場出荷時の状態にするには 「PS Admin の」から初期化を行ラ方法と、設定ユーティ 
U ティから初期化を行ラ方法びあります。 

Windows 系の日 S の場合はどちらからでも作業を行うことびでさます。 

Mac OS の場合は、設定ユーティ U ティから作業を行ってください。 

※本体の Init スイッチを使って初期化を行うこともできまず。（詳しくは、本製品付属の r 取扱説明書」を 
ご覧ください。）。 





•再起動とは異なりますので、ごま意ください。 

•本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報がすべて消え、購入したときの設定に戻ります。 
重要な設定をしている場合は、 r 本製品の設定を保巧したい、再度設定したい」 (P.2 己)をご覧になり、設定を 
パソコンに保をしてください。 


•設定ユーティリティか5初期化を巧う場台 

1 設定ユーティ U ティを起動し、メニューフレームから「ツール」一「初期化」をク U ックします。 

2 「初期化」の画面で[実行]をク U ックします。 



クリックします。 


メッセージ欄に「初期化を実行しました」と表示されたら、初期化は完了です。 


参 「PS Admin m 」 か5初期化を行う場含 

1 PS Admin のを起動し、[初期化]をク U ックします。 



クリックしまず。 


2 「初期化してよろしいですか？」と表示されたら、[はい]をクリックします。 



クリックします。 


3 「初期化されました」と表示されたら、[日口をク U ックします 


(上で初期化は完了です。 
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■最新のファームウェアを入手してアップデート(更新）したい ] 

本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行うことびあります。最新の 
ファームウェアはコレガのホームページから入手してください。 

http://www.corega.co.jp/ 

r 

B - ファームウェアをアップデートする前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 

•ファームウェアをアップデート中は、他の操作を行ったり、本製品の電源を切ったりしないでください。 

ファームウェアのアップデートに失敗したり、本製品の故障の原因となる場合があります。 

V_ J 

ここでは例として「マイドキュメント」に 「 FPSU 2(. bin )」 を保存した場合で説明します。 

•設定ユーティリティか5更新を巧う場合 

1 設定ユーティ U ティを起動し、メニューフレームから「ツール」一「ファームウェア更新」をク U ッ 

クします。 

2 「ファームウェア更新」の画面で[参照]をク U ックします。 



クリックしまず。 


3 「マイドキュメント」フオルタ'内にある 「 FPSU 2(. bin )」 を選択して、[開く]をク U ックします。 



① 選択しまず。 


②クリックしまず。 


1 

V 

n 誤って別のファイルを開くと、続けてファームウェアの更新を行うことはできなくなります。一度設定 
P 用ツールを閉じ、再び起動してか！5更新を行ってください。 

J 


P 

1 J 広張子 （. bin ) は、パソコンの設定によっては表示されない場合びあります。 1 


4 2の画面に戻ったら、僕行]をク U ックします。 


己 しばらくして「ファームウェアび更新されました」と表示されたら、ファームウェアのアップデート 
は完了です。 
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•「PS Admin m 」 か 5 更新を巧う場台 


1 PS Admin のを起動し、[ファームウェア更新]をク U ックします。 



ク U ックします。 


2 「マイドキュメント」フオルタ'内にある 「 FPSU 2(. bin )」 を選択して、[開く]をク U ックします。 



① 選択します。 


②クリックします。 





誤って別のファイルを開くと、続けてファームウェアの更新を行うことはできなくなります。一度設定 
用ツールを閉じ、再び起動してか5更新を行ってください。 


隙 j •拡張子 （. bin ) は、 Windows の設定によっては表示されない場合もあります。 

•拡張子び表示されるように設定してある場合は、ファイル名に破;張子 「. bin 」 び付いていることを確認 
してください。_ 


3 「ダウン□ー ド中は電源を切らないで下さい」と表示されたら [ OK ] をク U ックします。ファームウェ 
アの更新処理び開始されます。 



クリックしまず。 


4 「ダウン□ー ドび完了しました」と表示されたらののをク U ックします。 
(上で、ファームウェアの更新は終了です。 
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コレガのホームページの情報を活用ずる 

_ J 


コレガのホームページでは、お客様からのよくあるお問い合わせ情報や、ネットワークの一般知識を分か 
りやすく解説しているページを公開中です。 

困っていることを解決するヒントになります。 


httD；//www.corega.co.jD/Taq/ 


ヴポート窓□に問い合わせてみる 


じ(上のことをしても解決しなかったとさは、弊社ヴポートセンターにお問い合わせください。 
お問い合わせ先は、本製品付属の「取扱説明書」「保証と修理について」をご覧ください。 
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付録 


J 


工場出荷時の設定 


設定ユーテイ U テイの工場出荷時は下の設定となっています。 


項目名 

説明 

サーバ 設定 

プ U ント サーバ 名 

PSXXXXXX () (は MAC アドレスの下6巧） 

□ケーシヨン 

(なし） 

管理者 

(なし） 

パスワード 

(なし） 

ポート名 

P 1 

説明 

(なし） 

TCP/IP 

自動取得 ( DHCP ) 

無効 

固定 IP 

有効 

IP アドレス 

192.168 .1.240 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 

ゲートウェイアドレス 

日. 0.0 .0 

DNS ヴ-バ 

0.0.0.0/0.0.0.0 

UPnP 

有効 

MAC Rendezvous 

有効 

セカンド HTTP ポート 

無効 

NetBEUI 

ワークグループ 

WORKGROUP 

AppleTalk 

AppleTalk ゾーン 

* 

プ U ンタ機種名 

LaserWriter (ご使用の環境によって異なります。） 

PostScript 

Levels 

使用フオント 

All Font 

E - mail 通知設定 

E - mail 通知 

OFF 

SMTP ヴーバアドレス 

(なし） 

アカウント名 

(なし） 

パスワード 

(なし） 

送信先 ( to ) アドレス 

(なし） 

送信元 ( from ) アドレス 

(なし） 
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おことわり 


-本書は、株式会社コレガび作成したもので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

-本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、しぶ、なる責任も負いかねますのでご 
了承ください。 

◎2 日日4株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Micros 日 ft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Mac 日 S は 、 Apple Computer . lnc の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標 
です。 

2日日4年8月初版 
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